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                                      CARATTERISTICHE  SALIENTI  
                      E DATI  RISCONTRATI  DURANTE IL  PRE COLLAUDO  
 
 
RICEZIONE: 
 
Prima IF                                                                            9Mhz con filtro KVG  
Seconda IF                                                                        15Khz 
Segnale max ricevibile                                                    +15dBm   ( S9+84dB) 
Controllo audio  entro +/- 1dB                       dinamica  95 dB     
Filtri RX  (DSP)                                             dimensionabili da 100Hz a 3600Hz 
Denoiser         Tipicamente 20 db di riduzione del rumore bianco su un segnale S8 e  rumore di   
                        banda pari a S4 senza distorsione del segnale      
Autonotch       Tipicamente 50 dB di riduzione del segnale non voluto su una banda da 200Hz a  
                        3200Hz  entro 20ms. 
Full break - in  
MDS            senza ampli                                                 -120 dBm 
                    con ampli                                                     -135 dBm 
IMD3          senza ampli   ( toni 5Khz )                           - 15 dBm 
                    con ampli      ( toni 5Khz )                           - 30 dBm 
IP3              senza ampli  (toni 5Khz )                             + 37dBm 
                    con ampli         ‘’    ‘’                                   + 22dBm 
 



 
 
TRASMISSIONE: 
 
Pout    regolabile in continuità                      Max          20W (CW) 
IMD3  toni  a 2Khz                                                     > 40 dBc 
Filtri TX  (DSP)                              dimensionabili da  1.8 Khz a 3.8 Khz 
Keyer elettronico  ( 2 Jambic mode ) 
Lettura segnali “S” da DSP con precisione+/- 1dB  
Tutta la parte Rx e TX,  dalla  seconda IF alla BF, è gestita dal DSP  ADSP 218xN + 
interfaccia DSPx  e software   PIC-A-STAR  rev.2.6. Generazione portanti con DDS AD9951 e 
clock 500Mhz, gestione del DSP, controller DDS e transceiver con unico microcontrollore PIC 
18F452. 20 memorie a disposizione dell’operatore per salvare frequenza, modo, vfo. 
 
 
 
FUNZIONI   
 
Controllo frequenza con encoder ottico e/o tastiera 
SPLIT 
RIT 
Doppio VFO 
Menu DSP (90 voci di settaggio ) 
DENOISER 
AUTO NOTCH 
VOX 
REGISTRATORE DIGITALE (3sec.) 
COMPRESSORE DIGITALE (Vogad) 
STEP 10/100/500 Hz 
LOCK 
PRE-IN 
ATT-IN (20dB) 
DIGITAL NOISE BLANKER 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE DSP: 

� Low Power: 225 mW 
� Processing Speed: 80 MIPS 
� Sampling Rate: 96 kHz 
� Smaller 
� 100 dB Greater Dynamic Range 
� FLASH Memory 
� Lots of Amateur Radio Source code 
� DOS development tools 

 
 
 
                                                      



 
 
 
 
 
                                              SCHEMA  A  BLOCCHI   
                     

 
 
  La realizzazione, curata in sinergia da I0VNR,Ik0OZG,Ik0GMM, pur utilizzando i “concetti” base 
  descritti dalla originale presentazione del PIC-A-STAR, ha dato origine ad un TRX con un minor 
  numero di parti  circuitali mantenendone i risultati qualitativi. Inoltre gestendo il DSP direttamente 
  da un unico microcontrollore e non esclusivamente  da PC, come previsto in origine, si è realizzato 
  un  transceiver  SDR  funzionante  in modalità STAND-ALONE.  Purtroppo il kit DSPx realizzato 
  da KK7P  utilizzante un DSP ADSP-2185N  capace di 80 MIPs.  e fornito di memoria flash  
  SST39VF040 , non  è più facilmente disponibile: si presume una disponibilità per la metà del  
 2012. C’è da dire, inoltre,  che lo stesso DSP abbisogna di una interfaccia comprendente il CODEC 
 TLV320AIC23B  il quale  permette un sample rate dei segnali a 96Khz. L’interfaccia denominata  
 DSPx10, sempre realizzata da KK7P, purtroppo, non è più disponibile. C’è da dire che tale parte  
 circuitale può essere costruita ma  risulta di difficile realizzazione per via della miniaturizzazione.  
 
 
 
                                     
 
                                          



                                            MODULO DSP + INTERFACCIA 
                

                           
 
                             DIAGRAMMA A BLOCCHI DEL SOFTWARE BY G3XJP                                                               
                                                     DSP  ADSP 218xN    

 
Sono riportati tutti i blocchi funzionali realizzati dal software scritto da Peter G3XJP padre del  
progetto PIC-A-STAR  presentato su RadCom nel 2007. Nel nostro progetto è stato utilizzato, su 
concessione dell’autore, il software poi gestito dai dati forniti al DSP da un microcontrollore PIC 
18F452, il cui software, permette il controllo sia del DSP che del DDS e delle funzioni  elementari 
di funzionamento del transceiver.  Si è ottenuto, così, un apparato SDR gestito senza la necessità di 
un computer  e funzionante in modalità così detta Stand-Alone. 
Questo stesso DSP verrà utilizzato negli anni a seguire dalla Elecraft per il suo modello K3. 



 
                                                             SCHEMA  ELETTRICO   I.F.  

 
 
 
                           SCHEMA  ELETTRICO  CONTROLLER 

 



 
                                          SCHEMA  ELETTRICO  LINEARE  15W 

 
 
                                   
                       SCHEMA  ELETTRICO  COMANDO  FILTRI TX-RX 

 



 
               SCHEMA  ELETTRICO  COMANDO RELE’ COMMUTAZIONE 

 
                                   
 
                                               VISTA MODULI INTERNI 
                 

 
 



 
 
                                               
                                              VISTA  POSTERIORE 
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